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- Micro Injected Cuff Closu

Airmesh

= Ajr mesh ventilated pamels.

= Korean "analin” Goatskin Palm.

Cordura

= Dutershell panels.,

=tretc)

- Expansion pansls

- Kavilar reinforced palm.



CPINK/BLK/WHI

BBLU/BLK/WHI



Guantes.

Guantes Venom. Modelo continuativo.

Guantes cortos Chicane. Nuevo modelo. Fabricados en anilina
de piel de cabra koreana. Protecciones moldeadas en los nudillos.
Reforzados con hilo de acero. Protecciones de Kevlar en las
palmas. Perforados. Cierre de mufieca microinyectado.

Guantes Supervent. Nuevo modelo. Fabricados en anilina de
piel de cabra koreana. Paneles de venilacion Airmesh. Paneles
exteiroes en Cordura 600. Paneles de expansion Stretch. Refuerzos
de Kevlar en las palmas. Cierre de muneca microinyectado.

Guantes Freeway. Modelo continuativo.






Coleccion Textile.

naqueta Freeway.
nagueta Stinger.
nagueta Pursulit.
nagueta Heritage.
nagueta Hurricane
naqueta Aguavent.
Pantalones Sprint.
Pantalones Supervent.
Pantalones Chicane.
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Membranas desarrolladas por TEKNIC.

« POWER SKIN.

Resistencia al agua: 3000 mm / 24 horas.

Transpirabilidad: 2500 mm / 24 horas.

Resistencia al viento: 100%

El sistema esta compuesto por tres capas: Material exterior, membrana
suelta y forro interior.

« POWER SKIN 2.

Resistencia al agua: 3000 mm / 24 horas.
Transpirabilidad: 3000 mm / 24 horas.
Resistencia al viento: 100%

El sistema esta compuesto por dos capas: Material exterior y
membrana

Adherida al forro interior.



Membranas desarrolladas por TEKNIC.
« POWER SKIN HP.

Resistencia al agua: 6000 mm / 24 horas.

Transpirabilidad: 10000 mm / 24 horas.

Resistencia al viento: 100%

El sistema esta compuesto por dos capas: Material exterior y
Membrana adherida a un nuevo tipo de forro interior mas suave.
Mejoras respecto a Power Skin:

1. Aumenta por tres la transpirabilidad.

Aumenta por dos la resistencia al agua.

Mayor duracion de la membrana.

Prenda mas ligera.

Mayor simplicidad y cierre mas facil.

a kWD



